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Prélogo

Muchas gracias

por la confianza depositada en los productos de
Kénigsee Implantate GmbH. Este manual quirdrgico
defalla el procedimiento especifico para la implantacion
y retirada de los productos. Llos manuales quirdrgicos

y las insfrucciones de uso pueden consuliarse en

www.koenigsee-implantate.de/ifu.

Antes de la primera utilizacién

de los productos, el cirujano debera leer detenidamente
el manual quirdrgico y las instrucciones de uso y
seguirlos al pie de la lefra. La seguridad de la aplicacién
depende del cumplimiento escrupuloso de todas
las indicaciones, avisos y medidas de precaucion.
Depende asimismo de los conocimientos técnicos del
cirujano y de las necesidades especificas del paciente.
Se recomienda la instruccién de la técnica quirdrgica

por parte de un cirujano experto.

El presente manual quirdrgico incluye indicaciones
sobre el dmbito de aplicacion de los implantes. En este
ambito, los implantes y el instrumental se complementan
y solo pueden ser combinados con productos de la

gama de Kénigsee Implantate GmbH.

Kénigsee Implantate GmbH no asume responsabilidad
alguna en caso de complicaciones o dafios derivados
del incumplimiento del manual quirtrgico o las
instrucciones de uso, de valoraciones incorrectas o

de un uso incorrecto.

Si tiene alguna duda o sugerencia con respecto
a nuestros productos, rogamos se dirija a nuestros
fécnicos comerciales o a nuestro deparfamento de

formacién sobre productos.

Todos los productos que se suministren sin esterilizar
deberdn ser limpiados, desinfectados y esterilizados
antes de su utilizacién quirdrgica. Ademds, se deberd
comprobar si los productos presentan posibles defectos

o contaminacion.

‘Q Konigsee
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Informacién general adicional

relafiva a la limpieza, la desinfeccién vy la esterilizacion,
asi como indicaciones sobre su idoneidad en relacion
con TRM, puede encontrarse en las instrucciones de uso
de los implantes (DSA.08.41100ES) y el instrumental
(DSA.08.41200ES) .

los principios cientificos y médicos del fratamiento
quirdrgico se describen y explican detalladamente
en las publicaciones especializadas de la Asociacion
alemana para el Estudio de la Osfeosintesis (Principios
basicos del fratamiento de fracturas: Tomo 1 Principios
bdsicos; Tomo 2 Fracturas, instrumental e implantes
especificos: Manual técnico). Estas publicaciones
especializadas son la piedra angular en la que se basa
el tratamiento de pacientes con lesiones y frastornos
funcionales del aparato locomotor. los principios
bdsicos de esfa Asociacién son la base del fratamiento
quirdrgico cuando se utilizan los implantes de Kénigsee
Implantate GmbH y deben ser observados y seguidos

al pie de la lefra en todos los casos.

Contacto

Kénigsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4
07426 Allendorf/Turingia
Alemania

Teléfono + 49 36738 498 - 560
Fax + 49 36738 498 - 569

export@koenigseeimplantate.de
www.koenigsee-implantate.com
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En detalle
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Fig. 1

Fig. 2
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El sistema ImplantEx® es un conjunto de instrumentos
que permite extraer tomillos dafiados o no dafados,
pasados de rosca o rotos.

Esto incluye diferentes tipos de tornillos de entre
1.5 mm y 7.0 mm de didmetro (de fragmento mini,
pequefio y grande).

De este modo se ofrece al usuario todo el instrumental

necesario para extraer metales con éxito.

ImplantEx®
“N.2art. 19.511.00

- Presentacién en un contenedor perforado claramente
dispuesto
- Adecuado para el reacondicionamiento multiple

- Los destornilladores corresponden a las dimensiones

esténdar vdlidas para tornillos con cabeza hexagonal
hueca o en cruz y con entrada hexalobular

< Instrumental con acoplamiento rapido modular
- Mangos con acoplamiento répido

Para utilizar con:

- Tornillos estandar

- Tornillos de estabilidod angular

- Tornillos con rosca parcial o completa
- Tornillos perforados

- Pernos de bloqueo

- La versién pequeria del kit quirirgico es un sistema

modular para uso veterinario



Ventajas del sistema ImplantEx®

- El set ImplantEx de Kénigsee Implantate se ufiliza para - El instrumental con acoplamiento rapido se utiliza
retirar implantes de fitanio, aleacién de fitanio o acero de forma modular con un mango, por lo que puede
inoxidable de diferentes tamafios de los sistemas de cambiarse de forma répida y segura.
minifragmentos, fragmentos pequefios y fragmentos - Todo el instrumental estd claramente dispuesto en un
grandes. contenedor perforado.

- Llos destornilladores son de dimensiones esténdar - El kit quirtrgico puede equiparse individualmente.

validas y son compatibles con las cabezas de fornillo
de uso habitual.

- los mangos compactos permiten un manejo seguro
y ergondémico durante la refirada de los tomillos, de
modo que es posible aplicar al tornillo pares de giro
elevados.

Introduccién

Finalidad prevista

El instrumental se ha disefiado para ser utilizado en los

campos de la Orfopedia vy la Traumatologia.

K&nigsee Implantate GmbH no asume responsabilidad
alguna en caso de dafios y/o lesiones derivados
del incumplimiento de las instrucciones o de un
uso inadecuado. Es imprescindible fener en cuenta
todas las advertencias y medidas de precaucion
especificadas.

‘Q Kénigsee
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Introduccién

Informacién detallada

la informacién general y las indicaciones para

el acondicionamiento, el almacenamiento y la

eliminacién del instrumental pueden consultarse en las
instrucciones de uso generales DSA.08.41200ES.

Aclaracién de simbolos y abreviaturas

TAC
TRM

No <

Tomografia computarizada
Tomografia por resonancia magnética

Kénigsee
Implantate

Los productos con la indicacién "®" son marcas registradas
de Kénigsee Implantate.

. . .7 n
los productos con la indicacién "™ son marcas
comerciales de Kénigsee Implantate.

on

Llos documentos con la indicacion "™ estan protegidos

por derechos de autor.



Manual quirdrgico

Para facilitar la comprensién, en el siguiente manual
quirdrgico los huesos, los implantes y el instrumental
aparecen represenfados en seccién.

los pasos se ilustran con el ejemplo de un tornillo cortical
de 3.5 de acero con esfabilidad angular.

Consideraciones previas

- Exploracién clinica

- Si es necesario, diagnéstico avanzado (TAC, TRM,
angiografia) en caso de lesiones concomitantes o de
consolidacion defectuosa del hueso.

- Planificacion preoperatoria mediante evaluacion
radiolégica

Posicionamiento

- El posicionamiento del paciente debe elegirse en
funcién de la ubicacién del implante que se va a
refirar.

Acceso

- Bl acceso debe elegirse en funcién de la ubicacion
del implante que se va a refirar.

-PgKonigsee
‘55" Implantate /7




Manual quirdrgico

N

Fig. 3 Cabeza del tornillo intacta

2

.2406.XX

Destornillador hexagonal con mango -

ALT.5-3.5 mm

Fig. 4 Desenroscar con el desfornillador

Pg Kénigsee
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- Seleccione el destomillador apropiado con la punta
intacta.
Inserte el destornillador en eje con el véstago del tomillo
lo mas profundo posible en la cabeza del tomillo.

- Desenrosque el fomnillo en senfido contrario a las agujas
del reloj.

Aviso

El ajuste en la cabeza del tomillo puede optimizarse
con un ligero golpe de martillo en el extremo posterior
del mango.

Al desenroscar tomnillos perforados debe controlarse
la fuerza que se aplica, ya que se rompen con mas
facilidad que los tornillos de material macizo.



Cabeza del tomillo defectuosa Fig. 5

Instrumento de mandrilar para acoplamiento

2.948.25A répido; AL 2.5 mm

10.305.05 Empyﬁoduro en T con acoplamiento réapido; = ]
longitud 93.5 mm ‘

2.948.25 opcional,  Instrumento de mandrilar con empuiiadura en T

no incluido en el set  para fornillos con AL 2.5 mm ‘

Pg Konigsee
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Manual quirdrgico

Los tornillos con la cabeza defectuosa pueden extraerse
de forma segura con la rosca a la izquierda del
instrumento de mandrilar.

- Seleccione el instrumento de mandrilar apropiado
segun el didmetro del tornillo, ya sea modular o con
empuiiadura en T.

- Conecte el instrumento modular con el mango.

Minifragmento: Instrumento de mandrilar AL 1.5

Fragmento pequefio: Instrumento de mandrilar AL 2.5

Fragmento grande: Instrumento de mandrilar AL 3.5

- Infroduzca el instrumento de mandrilar a la mayor
profundidad posible en la cabeza del tornillo.

: - Girelo en senfido confrario a las agujas del reloj
Fig. 6 Desenroscar con el instrumento de mandrilor haciendo una presién consfante en eje con el vastago
del tornillo hasta que la rosca a la izquierda encaje en
la cabeza del fomillo dafiada y se pueda desenroscar
el tornillo.

Aviso

Debe procurarse girar siempre el destornillador en
sentido confrario a las agujas del reloj haciendo presion
al mismo fiempo.

No utilice un taladro para aplicar la fuerza.

Si el instrumento de mandrilar no puede atornillarse con
la suficiente profundidad, la cabeza del tornillo puede
perforarse ligeramente con una broca.

Si la cabeza del tomillo esté tan dafiada que ya no es
posible utilizar un instrumento de mandilar, es necesario
toladrar la cabeza.

El procedimiento se explica en el siguiente ejemplo.

Atencidn Los instrumentos de desenroscado (Art-No.
2948 .xx) estan disefiados para un solo uso y deben
desecharse después de su uso.

Pg Kénigsee
‘55“ Implantate



2.9042.025

2.9042.040 labio 2; longitud 54 mm; DLC

Sino es posible extraer el tomillo ni con el destornillador
ni el instrumento de mandrilar se puede escariar con
una broca helicoidal con revestimiento de DLC.

El revestimiento de DLC ('Diamand Like Carbon') es
biocompatible y resistente a la corrosion y al desgaste.

Empezando por el famario de la cabeza del tomillo se
perfora paso a paso con un didmetro cada vez mayor
hasta que la cabeza del tomillo se pueda extraer por
complefo.

Broca helicoidal redonda 2.5; espiral
14 mm; labio 2; longitud 46 mm; DLC

Broca helicoidal redonda 4.0; espiral 22 mm;

Cabeza del tomillo defectuosa Fig. 7

- Dependiendo del tamario del tomillo a extraer se
utiliza el siguiente instrumental::

Minifragmento: Perforacién con broca de
DIC @ 2.5 mm

Fragmento pequefio: Pre-perforacion con broca de
DIC @ 2.5 mm
Perforacién con broca de
DIC @ 4.0 mm

Fragmento grande:  Pre-perforacion con broca de
DIC @ 3.0 mm
Perforacién con broca de
DIC D 5.0 mm

Pg Konigsee
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Manual quirdrgico
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Fig. 8 Perforacién de la cabeza del tomillo

P4 Konigsee
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- La broca se sujeta en el mandril de tres mordazas del
faladro. Se debe colocar en modo de rofacion y en
eje con la cabeza del tomillo.

- Una vez que la broca haya llegado al fondo de la
cabeza del tomillo, la perforacién debe llevarse a
cabo haciendo una mayor presion contra el tornillo
para lograr una buena formacién de virutas.

- Perfore previamente en el nivel de la parte inferior de
la placa hasta que la cabeza del tornillo se desprenda
del véstago al levantar la placa.

- Asegurese de que la broca se enfrie lo suficiente y de
aspirar las virutas metdlicas producidas.

Para evitar un calentamiento excesivo, la broca debe
aliviarse cada cierto tiempo.

Aviso
Al taladrar la cabeza de un tornillo siempre se produce
una abrasion en los filos de la broca.

Atencién Las brocas helicoidales con recubrimiento
DLC (Art.No. 29042 xx) estén disefiadas para un solo
uso y deben desecharse después de su uso.

En el siguiente paso se explica como extraer el vastago
del tornillo.



Cabeza de tormnillo rofa / perforada Fig. 9

Fresa hueca con acoplamiento rapido para

2.9101.35 tornillos & 2.7 mm - & 4.0 mm
Extractor de cuello de tomillo para acoplamiento

2.9481.27 rapido para tomillos & 2.7 mm - & 4.0 mm
Empuiadura en T con acoplamiento répido;

10.305.05 longitud 93.5 mm

10.426.90 PinzosNde fijacion para tornillos fragmentos
pequefios y grandes

10.2406.05 Cincel hueco

2.975.03 Martillo; 300 g

‘4
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Manual quirdrgico

Sila cabeza del fomillo esté rota o perforada, el véstago
del tomillo que queda en el hueso puede exiraerse de

la siguiente manera:

Fresa hueca para fornillos

D1.5mm- 2.0 mm

Minifragmento:

Extractor de cuello de tomillo para tomillos
D 1.5mm-2.0mm

Fragmento pequefio: Fresa hueca para tornillos
2.7 mm-D 4.0 mm

Extractor de cuello de tomillo para tomillos
@ 2.7 mm-Q2 4.0 mm

Fi

. 10 Desenroscar con pinzas de sujecion

@

Fig. 11 Exposicién con gubia

PgKonigsee
‘55" Implantate

Fresa hueca para fornillos
D4.5mm-D 7.0 mm

Fragmento grande:

Extractor de cuello de tomillo para tomillos
Q4.5 mm-D 6.0 mm

Posibilidad 1 -
Se ve el vastago del tornillo

- Si sobresale una parte del véstago del tomnillo, este se
agarra con unas pinzas y se desenrosca en sentido
confrario a las agujas del reloj.

Posibilidad 2 -
El véstago del tornillo sobresale minimamente

- Si el vastago del tomillo restante apenas sobresale
por encima de la superficie del hueso, con ayuda
de una gubia es posible eliminar unos milimetros de
hueso alrededor del vastago para crear una zona de
contacto suficiente entre las pinzas y el vastago.



Posibilidad 3 -
El vastago del tornillo estd a ras con la superficie
del hueso

- Si el vastago se rompe a ras de la superficie del
hueso debe seleccionarse una fresa hueca adecuada
al diégmetro del tomillo. la fresa se une a un mango
en T con mandril de apriete rapido v se apoya en el
hueso centrada sobre el véstago del tornillo.
Asegurese de que la fresa y el mango en T estén
alineados con el vastago del tomillo.

- la fresa hueca se gira en sentido anti-horario haciendo
una presién constante para crear un canal cilindrico
alrededor del vastago del tornillo.

- Como alternativa puede tilizarse el taladro confrolando
la fuerza aplicada.

- Una vez preparado el canal, se coloca un extractor
de véstagos de fornillos adecuado sobre el vastago
expuesto y se desenrosca en senfido contrario a las
agujas del reloj haciendo una presién consfante.

Aviso

Como alternativa, en caso de fornillos perforados se
puede enroscar un instrumento de mandrilar en la canu-
lacion del véstago del tomillo en senfido contrario a
las agujas del reloj para extraer el véstago del hueso.

Aviso
Para el instrumental se recomienda utilizar un mango
en T con acoplamiento répido.

Fresado de un canal con fresa hueca Fig. 12

\\.

Desenroscar con instrumento de mandrilar Fig. 13

‘Q Koénigsee
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Manual quirdrgico

Fig. 14 El vastago no se ve

Fresa p. esp. de cabeza p. AR; longitud 72 mm;

10.505.40 para fornillos @ 2.7 mm / & 3.5 mm /& 4.0 mm
Fresa hueca ACRA para tomnillos
. : e e 0870
2.9101.35 2.7 mm- 4.0 mm
Extractor de cuello de tornillo para acoplamiento
: : ——————
2.9481.27 rapido para tomillos & 2.7 mm - & 4.0 mm
l
~ . R ] |
10.305.05 Empgnoduro en T con acoplamiento répido; e
longitud 93.5 mm —
En el siguiente ejemplo, el véstago del tomillo no se ve Fragmento pequefio: Fresa para tomillos
debido, por ejemplo, a un exceso de hueso. & 2.7 mm-J 4.0 mm
Para exiraer el fornillo en estas condiciones, ademas Fresa hueca ACRA para tornillos
de las fresas huecas v los extractores de vastagos, se & 2.7 mm-J 4.0 mm

utilizan avellanadores especiales que crean un acceso )
P 9 Extractor de cuello de tornillo

en forma de embudo hasta el vastago restante. .
para tornillos

- Dependiendo del tamafio del tomillo a extraer, se @27 mm-D 40 mm

utiliza el siguiente instrumental: .
Fragmento grande:  Fresa para tornillos

Minifragmento: Fresa para tornillos G 45 mm-3 65 mm
D 1.5mm-<J 2.0 mm
Fresa hueca ACRA para tornillos

Fresa hueca ACRA para tormnillos
D4.5mm-D 7.0 mm

D1.5mm-02.0mm

. Extractor d llo de tornill
Extractor de cuello de tornillo xiractor de cuetlo de fornilio

para tornillos

D45 mm- 6.0 mm

para tornillos

B 1.5 mm-J 2.0 mm

‘p Kénigsee

Implantate



- La cabeza del tornillo se ha rofo. El véstago del tornillo
que queda en el hueso no se ve.
- Con ayuda de un avellanador, el hueso que se
encuentra por encima del fornillo se refira en forma
de embudo para exponer el vastago del fornillo en
el centro. El tamario del avellanador se selecciona en
funcién del tamafio del fornillo. B

. \‘
Exposicion con avellanador Fig. 15

- la fresa hueca se une a un mango en T con un mandril
de apriefe rapido y se apoya en el hueso centrada
sobre el véstago del fornillo. Asegirese de que la fresa
y el mango en T estén alineados con el vastago del
tornillo. El tamafio de la fresa se selecciona en funcién
del tamario del tornillo.

- Se gira en sentido antihorario haciendo una presién
consfante para crear un canal cilindrico alrededor del .
vastago del tomillo.

- Como dlfernativa puede utilizarse el taladro controlando
la fuerza aplicada.

- Una vez preparado el canal, se coloca un extractor
de véstagos de tornillos adecuado sobre el vastago
expuesfo y se desenrosca en sentido contrario a las
agujas del reloj haciendo una presion consfante.

Aviso
Para el instrumental se recomienda utilizar un mango
en T con acoplamiento répido.

Desenroscar con instrumento de mandrilar Fig. 17

Pg Konigsee
(1S Implantate



Manual quirdrgico

Finalizacién y cierre de la herida

. Documentacion radiolégica (generalmente en 2 planos) - Cierre de la herida por capas

- lavado del campo quirdrgico - Colocacion de un vendaije estéril

- Si procede, colocacién de un drenaje Redon

Iratamiento postoperatorio

- El médico responsable establece el postratamiento
especifico para cada paciente.

Bibliogratia e indice de imagenes

Fotografias de los productos llustraciones 3D
©Marcel Mende www.marcelmende.com © Kanigsee Implantate GmbH
P4 Konigsee
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Informacién para pedidos

A continuacién encontrard vistas generales de los productos

Si desea asesoramiento sobre el sistema, péngase en contacto con nuestro equipo de Atencién al cliente o con su técnico comercial.

‘Q Kénigsee
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Vista general del set

Set ImplantEx®
N.° set 19.511.00

N.°art. 2.9366.15

T — — D m——

N.° art. 2.948.35A

N.° art. 2.9042.050 N.art. 2.9481.45

N.?art. 2.9101.55

N.° art. Denominacién Cantidad

Instrumental - Destornilladores

Destornillador con mango; con punta en forma de cruz

‘ Hexdgono interior M Entrada hexalobular - 3 Punta en forma de cruz
N.°set 19.511.00

N.° art. Denominacién Cantidad
Instrumental - Instrumentos de mandrilar

Instrumentos de mandrilar para acoplamiento répido

HX| para tomillos @ 1,5 - @ 2,0; AL 1,5;

2.9366.15 Punta en forma de cruz; tamafio 1,5 1 2948 15A AL1,5 1
2.948.25A | AL2,5 1
Destornillador con mango; entrada hexalobular
2.948.35A | AL3,5 1
2.9386.06 ISR 6 1
2038607 ISR7 ! Instrumental - Fresa hueca
2.93886.08 ISR 8 ] . -
Fresa hueca con acoplamiento répido
29386.10 | IR 10 ] 2.9101.15 | para tomilos @ 1,5-@ 2,0 1
RS | BRIS ] 2.9101.35 | para fomillos @ 2,7 - @ 4,0 1
2.9386.25 ISR 25 ! 2.9101.45 | para tornillos @ 4,5 - @ 7,0 1
Destornillador con mango; hexdgono interior 2.9101.55 | pomatomiles @7,0-27,5 !

Broca helicoidal redonda; recubierta con DLC

2.9406.15 con. 1 Instrumental - Extractor de cuello de tornillo
040625 HXI para tlornillos &2,7-24,0; 1 Extractor de cuello de tornillo con acoplamiento répido
AL 2,5; con.
| 2.9481.15 | para tornillos @ 1,5 -@ 2,0 1
HXI para fornillos @ 4,5 - @ 7,0;
ZVROIE g9 [ 2.9481.24 | para tomillos @ 2,0-@ 2,7 1
2.9481.27 | para tornillos @ 2,7 - & 4,0 1
Instrumental - Broca espiral
2.9481.45 | para tornillos @ 4,5 - & 6,0 1

2.9042.030 3.0; espiral 17; labio 2; longitud 50 1 207503 Mariillo; 300 g 1
2.9042.040 4.0; espiral 22; labio 2; longitud 54 1 10.2406.05 | Cincel hueco 1
2.9042.050 5.0; espiral 26; labio 2; longitud 62 1
10.426.10 | Pinzas de fijacion para fragmentos medianos 1
Contenedor perforado 10.426.20 Pinzas de fijacién para fragmentos pequefios !
e y grandes
19.510.00 Contenedor perforado con compartimentos :
D para IMPLANTEX® 10.305.05 | Empufiadura en T con AR, long. 93,5 1
P4 Konigsee
(fS Implantate



Vista general del set

Set ImplantEx®
N.° set 19.511.00

N.%set 19.511.00 nivel superior

Notfallausdreher Hohlfraser

SW1,5 SW25 SW35

chaftausdreher

15-20 2,740 4560

Kupplung

@ Hexdgono interior

Opcionalmente disponible:

Destornilladores
2.9366.25 Destornillador con punta en forma de cruz ¢/ mango; tamafio 2,5
2.9366.35 Destornillador con punta en forma de cruz ¢/ mango; tamario 3,5
10.266.02 Destornillador hexagonal ¢/ mango; Al 2; long. 350; perf. 1@ 1,3
2.9436.20 Destornillador hexagonal ¢/ mango para frac.; db; 1@ 1,3;
AL2; L 215 mm
2.9435.75 Destornillador hexagonal ¢/ mango para @ 7,5; db; 1 2,9;
AL4; L 324 mm

Instrumentos de mandiilar

2.948.50A Instrumento de mandrilar para AR; AL 5,0

2.948.15 Instrumento de mandrilar con mango en T para tomillo con AL 1,5
2.948.25 Instrumento de mandrilar con mango en T para tornillo con AL 2,5
2.948.35 Instrumento de mandrilar con mango en T para tomillo con AL 3.5

Brocas helicoidales
2.9042.060 Broca helicoidal redonda 6,0; espiral 57; labio 2; L 93; DLC
2.9042.070 Broca helicoidal redonda 7,0; espiral 69; labio 2; L 109; DIC

N.° set 19.511.00 nivel inferior

250 @40 @30 @25

yu |

1 3

ceies
:

Kopfraumfraser

d

¢ Eniada hexalobular 3 Punta en forma de cruz
N.°sef 19.511.00

Extractores de cuello de tornillo

2.9481.65
2.9481.73

Extractor de cuello de tornillo para HX para torn. @ 6,5 -@ 7,0
Extractor de cuello de tomillo para HX para tom. @ 7,3 - @ 7,5

fresas para espacio de cabeza

10.505.15

10.505.40

10.505.81

Oiro instrumental
10.421.06
10.421.07
10.305.10

Fresa p. esp. de cabeza p. AR; long. 57; para tornillos
@1,5/22

Fresa p. esp. de cabeza p. AR; long. 72; para tornillos
@27/235/D4

Fresa p. esp. de cabeza p. AR; long. 115; para tornillos
B4,5/206,5

Alicates extractores para alambres @ 1,0 - 2,0
Alicates extractores para alambres @ 2,0 - 3,0
Elemento de acoplamiento para acoplamiento répido dentado
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