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de la Ficha técnica de datos.

Indicaciones
Indicación para tornillos perforados de los tamaños Ø 2,7 - 3,5 - 

4,0 - 4,5:

En general:

Osteosíntesis de fracturas de huesos largos pequeños, huesos del carpo 

y del tarso, tanto en técnica abierta como cerrada (denominada mínima-

mente invasiva). Además, para osteosíntesis de fracturas yuxtaarticulares o 

intraarticulares de huesos largos grandes, principalmente en combinación 

del tornillo (tamaño, longitud, número, con o sin arandela) depende del 

tamaño del hueso que se va a tratar (adulto, niño, tamaño especial) 

y de la calidad del hueso o de las condiciones de los fragmentos. La 

decisión sobre esta elección corresponde al cirujano (experimentado).

Indicaciones especiales:

Adultos: 

  Se utilizará en la cirugía de mano y pie para fracturas/osteotomías y 

artrodesis en la región de las falanges, de metacarpo o del metatarso, 

del carpo y del tarso 

 Fracturas del húmero proximal (tubérculos, cabeza)

  Fracturas del húmero distal (cóndilos, epicóndilos, metáfisis)

 Fracturas de escápula (glenoides)

 Fracturas del antebrazo (cabezas del radio, radio distal, olécranon/

también en caso de osteotomía)

 Fracturas de la cabeza del fémur (Pipkin)

 Fracturas de los cóndilos del fémur (roturas de ligamentos óseos)

 Fracturas de la rótula

 Fracturas de la cabeza de la tibia (fracturas de la meseta tibial, roturas 

de la eminencia tibial, roturas de ligamentos óseos)

 Fracturas de tobillo (maléolo interno, maléolo externo, fracturas de 

pilón, triángulo de Volkmann, roturas de ligamentos óseos)

 Fracturas de calcáneo y talón

 Fracturas osteocondrales y refijación en caso de osteocondritis disecante 

(todas las localizaciones)

 Artrodesis del tobillo y del tarso

 Fractura de apófisis odontoides Ilustración 

3.445.30

Pieza con hexágono interior

Ilustración 

3.602.30

Ilustración 

3.604.30

AnLi 2,5 para tornillos de diámetro 2,7 a 4,0 

AnLi 3,5 para tornillos de diámetro 4,0 a 7,0
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Niños: (importante: ¡considerar la posibilidad de tratamiento conservativo frente a operativo!)

 Fracturas de la cabeza del húmero (fracturas epifisarias/metafisarias)

 Humero distal (fracturas supracondilares, epicondilares y condilares)

 Olécranon

 Fracturas del cuello del fémur 

 Fémur distal (fracturas epifisarias/metafisarias, roturas de ligamentos óseos)

 Fracturas de la cabeza de la tibia (fracturas epifisarias/metafisarias)

 Roturas de tendones óseos (p. ej., enfermedad de Osgood - Schlatter)

 Fracturas de tobillo (fracturas epifisarias/metafisarias)

 Osteocondritis disecante/fracturas osteocondrales (todas las localizaciones)

 Intervenciones correctivas en caso de deformaciones congénitas 

Indicación para tornillos perforados de los tamaños Ø 6,5 - 7,0:

En general:

La elección del tornillo (tamaño, longitud, número, con o sin arandela) depende del tamaño del hueso que se va a tratar y de la calidad 

del hueso o de las condiciones de los fragmentos. En caso de mala calidad del hueso (osteoporosis), se recomienda elegir un diámetro 

del tornillo lo más grande posible, o bien pueden utilizarse varios tornillos de diámetros más pequeños. La decisión sobre esta elección 

de tornillos corresponde al cirujano (experimentado).

Indicaciones especiales:

 Fracturas del cuello del fémur

 Fracturas metafisarias del fémur (cóndilos del fémur)

 Fracturas de la cabeza de la tibia

 Fracturas de la cintura pélvica posterior (hueso sacro) y anterior 

 Fracturas del acetábulo (tornillo transpúbico)

 Inestabilidades en los ligamentos de la articulación sacroilíaca

 Artrodesis de la articulación talocrural y/o talotarsal

 Fractura sencilla del olécranon o refijación tras osteotomía del olécranon

 Epifisiólisis de la cabeza femoral

en especial en fracturas del fémur distal y fracturas de la tibia proximal, también en combinación con placas, clavos o fijadores exter-

nos. El cirujano experimentado debe tomar una decisión específica para cada paciente y fractura conforme a sus conocimientos de 

biología y biomecánica de las fracturas.

Contraindicaciones
Contraindicaciones absolutas:

 para tornillos perforados de los tamaños Ø 2,7 - 3,5 - 4,0 - 4,5: a excepción de las fracturas de apófisis odontoides, no existe 

ninguna indicación para utilizar estos tornillos en la cirugía de columna vertebral

 para tornillos perforados de los tamaños Ø 6,5 - 7,0: a excepción de las fracturas de cintura pélvica posterior (hueso sacro), no 

existe ninguna indicación para utilizar estos tornillos en la cirugía de columna vertebral

 Infecciones agudas o crónicas (cubierta de tejido blando local, osteomielitis, sepsis)

 Paciente que se estima inoperable (moribundo) debido a enfermedades concomitantes 

 Si cabe esperar conflictos con estructuras anatómicas o funciones fisiológicas



Ficha técnica de datos
Tornillos perforados; acero/titanio

Además, las instrucciones de uso contienen información general 
acerca del manejo de implantes DSA.08.41100ES e instrumental 
DSA.08.41200ES. Ambos documentos están disponibles para 
descarga en diversos idiomas en www.koenigsee-implantate.de/ifu.   

Página 4 de 31

Königsee Implantate GmbH
OT Aschau | Am Sand 4 
07426 Allendorf (Alemania)

Fon    +49 36738 498 - 560
Fax    +49 36738 498 - 569

Mail   export@koenigsee-implantate.de
Web: www.koenigsee-implantate.com AnSp| DSA.08.60059ES | Edición 04 | 2020-08

Contraindicaciones relativas:

 Malas condiciones del tejido blando

 Adiposidad

 Osteoporosis

 Tabaquismo

 Tumores y enfermedades de los huesos

 Enfermedades musculares, neurológicas y psiquiátricas

 Enfermedades concomitantes y toma de medicamentos que conlleven riesgo elevado de infección, tendencia al sangrado y reducción 

en la calidad ósea

En estos casos existe principalmente un riesgo elevado de complicaciones, en especial, de fallo del implante o de la osteosíntesis.

El cirujano responsable de la intervención deberá estimar cuidadosamente las ventajas y desventajas, o los beneficios y riesgos de una 

intervención en caso de existir contraindicaciones relativas, e informar al paciente detalladamente al respecto. 

Productos que se pueden combinar
 Agujas guía

 Arandelas

 Instrumental adaptado expresamente a los diferentes diámetros de tornillo.

 Plantillas de taladrado especiales

Tornillo perforado Aguja guía Arandela

Ø 2,7 mm Ø 1,4 mm x 150 mm (N.º art. 2.978.14) Ø interior 3,0 mm (N.º art. 3.200.10)

Ø 3,5 mm Ø 1,2 mm x 150 mm (N.º art. 2.978.12) Ø interior 3,8 mm (N.º art. 3.200.02)

Ø 4,0 mm Ø 1,6 mm x 150 mm (N.º art. 2.978.16) Ø interior 5,0 mm (N.º art. 3.200.40)

Ø 4,5 mm Ø 1,6 mm x 150 mm (N.º art. 2.978.16) Ø interior 5,0 mm (N.º art. 3.200.40)

Ø 6,5 mm Ø 2,0 mm x 230 mm (N.º art. 2.979.20) Ø interior 6,7 mm (N.º art. 3.200.04)

Ø 7,0 mm Ø 2,0 mm x 230 mm (N.º art. 2.979.20) Ø interior 6,7 mm (N.º art. 2/3.200.04)

Complicaciones, complicaciones tardías y efectos secundarios
Además de los efectos secundarios indeseados de carácter general, que se describen en las "Instrucciones de uso para implantes" 

generales, pueden aparecer síndrome compartimental, formación ósea heterotópica, artrosis (tardías), desgarros musculares, sinóstosis, 

dolores (crónicos), trastornos sensoriales y consolidación defectuosa de las fracturas. 

Ventajas

correcta. Con la inserción de la aguja guía es posible dirigir el tornillo perforado hasta la posición ideal en el hueso. Mediante la 

Características funcionales de los tornillos perforados:

Autoperforante: gracias a las puntas fresadas de taladrado de los tornillos, estos se pueden insertar en la parte esponjosa del hueso 

sin necesidad de taladrado previo. Esto permite prescindir del paso de trabajo del taladrado previo. La apertura y perforación inicial 

del hueso, especialmente en el caso de cortical gruesa, siempre son necesarias adicionalmente.

Autorroscante: gracias a los flancos de corte fresados en la rosca junto a la punta del tornillo, éste se puede colocar en el hueso sin 

necesidad de tallar la rosca. Esto permite prescindir del paso de trabajo del tallado de rosca. 

Roscado inverso: gracias a los flancos de corte fresados en la parte superior de la rosca parcial es más fácil desenroscar durante la 

explantación. Con ello se minimiza el peligro de fallo del implante durante la explantación.
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Grupo objetivo
El tratamiento quirúrgico con tornillos perforados se realiza tanto en adultos como en niños y jóvenes.

No existe ninguna restricción relativa a grupos étnicos concretos. La clientela de pacientes se restringe exclusivamente conforme a 

parámetros anatómicos.

Advertencias
 La manipulación / modificación (múltiple) de la forma y la superficie del implante puede provocar un debilitamiento con la consi-

guiente falla del producto y debe evitarse.

 La selección del implante correcto, el tamaño correcto del implante y la implantación correcta son de suma importancia para poder 

soportar el esfuerzo físico.

Técnica quirúrgica

5. Insertar una aguja guía a través del casquillo de taladrar interior hasta la profundidad deseada 

para asegurar el resultado de la reposición. Controlar con convertidor de imágenes en dos niveles.

Aviso: 

En caso de huesos especialmente duros se recomienda realizar el taladrado inicial en la 

cortical de entrada.

Atención:

Una fuerza de presión demasiado elevada puede hacer que se combe la aguja guía y aumen-

tar así el riesgo de rotura.

La perforación de la cortical opuesta con la aguja guía en el hueso largo conlleva riesgo de 

que se doble o se rompa dicha aguja. Por tanto, debe evitarse la perforación.

En caso de cortical delgada, en especial en la zona yuxtaarticular, este riesgo es notablemente 

menor.

Si se dobla la aguja guía, el tornillo ya no podrá posicionarse.

Ilustración 2

Ilustración 1

1. Reposición de la fractura bajo control del convertidor de imágenes. 

2. Incisión de la piel y preparación hasta la zona de la fractura.

3. Para una aplicación mínimamente invasiva se puede utilizar el sistema de casquillos de taladrar 

percutáneos.

Para ello, insertar el sistema de casquillos de taladrar a través de los tejidos blandos 

separados.

4. Marcar y punzonar el punto de taladrado mediante un trocar. 

 Extraer el trocar.
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Ilustración 4

7. Si se utiliza el sistema de casquillos de taladrar percutáneos, retirar el casquillo de taladrar 

interior. 

 En caso de tornillos no autoperforantes, taladrar por la aguja guía con una broca espiral 

perforada a baja velocidad, o bien a mano ejerciendo presión homogénea. 

 De este modo se reduce el riesgo de rotura de la broca. 

Aviso

En caso de huesos especialmente duros, el taladrado previo evita daños en el tornillo y posible 

pérdida de la reposición.

No debe taladrarse en exceso la aguja guía; se aplica lo siguiente:

profundidad de taladrado = longitud del tornillo menos 5 mm.

6. Determinar la longitud de tornillo necesaria con la varilla de medición perforada. 

 Para ello, deslizar la varilla de medición por la aguja guía hasta el hueso.

 La lectura del valor medido corresponde a la longitud de tornillo necesaria cuando no se desea 

que la cabeza del tornillo quede a ras.

Aviso

Las arandelas que se utilicen adicionalmente deben tenerse en cuenta al seleccionar la longitud 

del tornillo. Una compresión interfragmentaria debida al tornillo también puede influir en la lon-

gitud de este.

La utilización de arandelas impide una penetración demasiado profunda del tornillo en el hueso 

y reduce los puntos con exceso de tensión entre la cabeza del tornillo y el hueso.

8. Opcionalmente, es posible dejar a ras la cabeza del tornillo cuando la situación del tejido 

blando o la posición del tornillo así lo requieran.

 Para ello, utilizar el avellanador con mango adjunto.

Aviso

Realizar la selección de la correspondiente longitud del tornillo conforme a la descripción que 

figura al final.
Ilustración 5

Ilustración 3

9. Guiar el casquillo de sujeción sobre el destornillador perforado hasta el extremo del vástago.

 Insertar el destornillador en la cabeza del tornillo seleccionado y seguidamente encajar el 

casquillo de sujeción por encima de la cabeza del tornillo.

 Retirar el tornillo. Comprobar la longitud del tornillo en la lámina de medición del juego con 

el casquillo de sujeción colocado.

 Enroscar el tornillo en el hueso mediante la aguja guía.

 Comprobar regularmente la posición de la aguja guía y del tornillo con el convertidor de 

imágenes.

Aviso

Los tornillos perforados siempre deben enroscarse a mano. 

No se recomienda enroscar mecánicamente.

Si se debe sustituir un tornillo perforado ya insertado, debe seleccionarse un tornillo más largo 

o bien un diámetro de tornillo mayor. Con ello se evita la pérdida de estabilidad en el hueso.
Ilustración 6

10. Cierre de la herida con drenaje de Redon
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N.º art. Imagen Ejemplo

2.950.150 Implantar tornillo de Ø 3,5 mm  

y encastarlo completamente 

incluida la cabeza. 

Lectura del valor medido 21 mm   

21 mm - 3 mm =  

18 mm para el tornillo 

que debe utilizarse.

2.951.150 Implantar tornillo de Ø 4.5 mm  

y encastarlo completamente 

incluida la cabeza. 

Lectura del valor medido 30mm   

30mm - 4mm =  

26 mm para el tornillo 

que debe utilizarse.

2.952.230 Implantar tornillo de Ø 7,0 mm  

y encastarlo completamente 

incluida la cabeza. 

Lectura del valor medido 45 mm   

45 mm - 5 mm =  

40 mm para el tornillo 

que debe utilizarse.

Avisos adicionales

En la utilización de tornillos perforados debe tenerse en cuenta que en huesos de pacientes jóvenes o con esclerosis siempre debe 

realizarse un taladrado previo. 

Para evitar el riesgo de rotura de la broca o de la aguja guía, taladrar únicamente ejerciendo una presión homogénea y reducida.

Para la osteosíntesis con tornillos de tracción utilizando tornillos perforados de rosca completa, los correspondientes sistemas ofrecen 

una broca para canal liso adecuada al diámetro del tornillo.

En caso de huesos con osteoporosis o de cortical delgada, pueden utilizarse arandelas para distribuir la presión de la cabeza 

del tornillo sobre una superficie mayor.

De ser posible, para colocar otras agujas guía debe utilizarse una plantilla de taladrado paralela. 

3

4

5

18

26

40

45

45

30

perf. Ø 2,7

perf. Ø 3,5

perf. Ø 4,0

perf. Ø 6,5

perf. Ø 7,0

perf. Ø 4,5

21

Y

Y

Y

1. La medición de la longitud se basa en los instrumentos de medida y las agujas guía.

2. Para determinar la longitud del tornillo se desliza hasta el hueso el instrumento de medida por la aguja guía insertada.

3. El valor de la longitud necesaria del tornillo se lee directamente en la escala en el extremo de la aguja guía.

 La lectura del valor de medida muestra la longitud del tornillo con su cabeza. Si se desea que la cabeza del tornillo quede a ras 

del hueso, la longitud necesaria resulta de la lectura del valor medido - Y (altura de la cabeza del tornillo).

 La precisión del instrumento de medición es de ± 1 mm.
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Tratamiento postoperatorio
El médico que trata se encarga de establecer el tratamiento postoperatorio específico para el paciente. 

Retirada de implantes
La necesidad de la remoción de metales incumbe al médico, quien determina la medida postoperatoria dentro del alcance de la 

terapia libre.

Para la extracción de implantes, se recomienda consultar los libros especializados del Grupo de trabajo para preguntas sobre osteosíntesis 

(Principios de la AO para el manejo de fracturas, Volumen 1, Sección Extracción de implantes - Observaciones generales) y la directriz 

del Grupo de trabajo de sociedades médicas científicas en Alemania (AWMF): "Extracción de implantes", directriz S1 012/004.

Dejar libre el tornillo por encima del acceso conocido. Extraer el tornillo con un destornillador no perforado.

Si hay complicaciones al retirar el implante, efectuar la extracción del implante con IMPLANTEX® (N.º de set 19.511.00) de la com-

pañía Königsee Implantate GmbH. Limpiar el asiento del tornillo y cerrar la herida.

Indicaciones para el reacondicionamiento
Tanto el acondicionamiento inicial como el reacondicionamiento según las instrucciones de uso generales carecen de efectos relevantes 

en el implante.

Antes de cada utilización, el implante y el instrumental deben inspeccionarse por si presentan corrosión o daños, así como marcas no 

reconocibles, residuos visibles o contaminación. Los implantes con deficiencias de este tipo no deben utilizarse y deben desecharse.

Información detallada
Se puede encontrar más información en los libros especializados del Grupo de Trabajo para la Osteosíntesis (Principios de la AO para 

el manejo de las fracturas, Volumen 1 - Principios, Volumen 2 - Fracturas específicas, Instrumentos e implantes AO).

A continuación encontrará vistas generales sobre los productos de titanio

Información para pedidos

Si desea que se le asesore sobre el sistema, póngase en contacto con nuestro equipo de Atención al cliente o con su técnico comercial

Todos los implantes de titanio pueden adquirirse tanto en envase estéril como no estéril.
Para efectuar un pedido de implantes en envase estéril, añada una „S“ delante del número 
de artículo.
Ejemplo: 3.133.14 para envase no estéril y S3.133.14 para envase estéril.
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N.º artículo Denominación

Tornillos perforados; Ø 2,7 mm; rosca parcial; titanio

3.448.10 Tornillo perforado; Ø2,7x10; rosca 5; ap,ar; T

3.448.12 Tornillo perforado; Ø2,7x12; rosca 5; ap,ar; T

3.448.14 Tornillo perforado; Ø2,7x14; rosca 5; ap,ar; T

3.448.16 Tornillo perforado; Ø2,7x16; rosca 6; ap,ar; T

3.448.18 Tornillo perforado; Ø2,7x18; rosca 7; ap,ar; T

3.448.20 Tornillo perforado; Ø2,7x20; rosca 8; ap,ar; T

3.448.22 Tornillo perforado; Ø2,7x22; rosca 9; ap,ar; T

3.448.24 Tornillo perforado; Ø2,7x24; rosca 10; ap,ar; T

3.448.26 Tornillo perforado; Ø2,7x26; rosca 10; ap,ar; T

3.448.28 Tornillo perforado; Ø2,7x28; rosca 12; ap,ar; T

3.448.30 Tornillo perforado; Ø2,7x30; rosca 12; ap,ar; T

3.448.32 Tornillo perforado; Ø2,7x32; rosca 12; ap,ar; T

3.448.34 Tornillo perforado; Ø2,7x34; rosca 12; ap,ar; T

3.448.35 Tornillo perforado; Ø2,7x35; rosca 15; ap,ar; T

3.448.36 Tornillo perforado; Ø2,7x36; rosca 15; ap,ar; T

3.448.38 Tornillo perforado; Ø2,7x38; rosca 15; ap,ar; T

3.448.40 Tornillo perforado; Ø2,7x40; rosca 15; ap,ar; T

3.448.42 Tornillo perforado; Ø2,7x42; rosca 15; ap,ar; T

3.448.44 Tornillo perforado; Ø2,7x44; rosca 15; ap,ar; T

3.448.45 Tornillo perforado; Ø2,7x45; rosca 15; ap,ar; T

3.448.46 Tornillo perforado; Ø2,7x46; rosca 15; ap,ar; T

3.448.48 Tornillo perforado; Ø2,7x48; rosca 15; ap,ar; T

3.448.50 Tornillo perforado; Ø2,7x50; rosca 15; ap,ar; T

3.448.55 Tornillo perforado; Ø2,7x55; rosca 20; ap,ar; T

3.448.60 Tornillo perforado; Ø2,7x60; rosca 20; ap,ar; T

3.448.65 Tornillo perforado; Ø2,7x65; rosca 20; ap,ar; T

3.448.70 Tornillo perforado; Ø2,7x70; rosca 20; ap,ar; T

3.448.75 Tornillo perforado; Ø2,7x75; rosca 20; ap,ar; T

3.448.80 Tornillo perforado; Ø2,7x80; rosca 20; ap,ar; T



Ficha técnica de datos
Tornillos perforados; acero/titanio

Además, las instrucciones de uso contienen información general 
acerca del manejo de implantes DSA.08.41100ES e instrumental 
DSA.08.41200ES. Ambos documentos están disponibles para 
descarga en diversos idiomas en www.koenigsee-implantate.de/ifu.   
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N.º artículo Denominación

Tornillos perforados; Ø 3,5 mm; rosca parcial; titanio

3.502.10 Tornillo perforado; Ø3,5x10; rosca 5; ar; T

3.502.12 Tornillo perforado; Ø3,5x12; rosca 5; ar; T

3.502.14 Tornillo perforado; Ø3,5x14; rosca 5; ar; T

3.502.16 Tornillo perforado; Ø3,5x16; rosca 6; ar; T

3.502.18 Tornillo perforado; Ø3,5x18; rosca 7; ar; T

3.502.20 Tornillo perforado; Ø3,5x20; rosca 8; ar; T

3.502.22 Tornillo perforado; Ø3,5x22; rosca 9; ar; T

3.502.24 Tornillo perforado; Ø3,5x24; rosca 10; ar; T

3.502.26 Tornillo perforado; Ø3,5x26; rosca 12; ar; T

3.502.28 Tornillo perforado; Ø3,5x28; rosca 14; ar; T

3.502.30 Tornillo perforado; Ø3,5x30; rosca 14; ar; T

3.502.32 Tornillo perforado; Ø3,5x32; rosca 14; ar; T

3.502.34 Tornillo perforado; Ø3,5x34; rosca 14; ar; T

3.502.36 Tornillo perforado; Ø3,5x36; rosca 14; ar; T

3.502.38 Tornillo perforado; Ø3,5x38; rosca 14; ar; T

3.502.40 Tornillo perforado; Ø3,5x40; rosca 14; ar; T

3.502.42 Tornillo perforado; Ø3,5x42; rosca 15; ar; T

3.502.44 Tornillo perforado; Ø3,5x44; rosca 15; ar; T

3.502.46 Tornillo perforado; Ø3,5x46; rosca 15; ar; T

3.502.48 Tornillo perforado; Ø3,5x48; rosca 15; ar; T

3.502.50 Tornillo perforado; Ø3,5x50; rosca 15; ar; T

3.502.52 Tornillo perforado; Ø3,5x52; rosca 16; ar; T

3.502.54 Tornillo perforado; Ø3,5x54; rosca 16; ar; T

3.502.56 Tornillo perforado; Ø3,5x56; rosca 16; ar; T

3.502.58 Tornillo perforado; Ø3,5x58; rosca 16; ar; T

3.502.60 Tornillo perforado; Ø3,5x60; rosca 16; ar; T

3.502.62 Tornillo perforado; Ø3,5x62; rosca 17; ar; T

3.502.64 Tornillo perforado; Ø3,5x64; rosca 17; ar; T

3.502.66 Tornillo perforado; Ø3,5x66; rosca 17; ar; T

3.502.68 Tornillo perforado; Ø3,5x68; rosca 17; ar; T

3.502.70 Tornillo perforado; Ø3,5x70; rosca 17; ar; T



Ficha técnica de datos
Tornillos perforados; acero/titanio

Además, las instrucciones de uso contienen información general 
acerca del manejo de implantes DSA.08.41100ES e instrumental 
DSA.08.41200ES. Ambos documentos están disponibles para 
descarga en diversos idiomas en www.koenigsee-implantate.de/ifu.   
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N.º artículo Denominación

3.504.10 Tornillo perforado; Ø3,5x10; rosca 5; ap,rc,ar; T

3.504.12 Tornillo perforado; Ø3,5x12; rosca 5; ap,rc,ar; T

3.504.14 Tornillo perforado; Ø3,5x14; rosca 5; ap,rc,ar; T

3.504.16 Tornillo perforado; Ø3,5x16; rosca 6; ap,rc,ar; T

3.504.18 Tornillo perforado; Ø3,5x18; rosca7; ap,rc,ar; T

3.504.20 Tornillo perforado; Ø3,5x20; rosca 8; ap,rc,ar; T

3.504.22 Tornillo perforado; Ø3,5x22; rosca 9; ap,rc,ar; T

3.504.24 Tornillo perforado; Ø3,5x24; rosca 10; ap,rc,ar; T

3.504.26 Tornillo perforado; Ø3,5x26; rosca 12; ap,rc,ar; T

3.504.28 Tornillo perforado; Ø3,5x28; rosca 14; ap,rc,ar; T

3.504.30 Tornillo perforado; Ø3,5x30; rosca 14; ap,rc,ar; T

3.504.32 Tornillo perforado; Ø3,5x32; rosca 14; ap,rc,ar; T

3.504.34 Tornillo perforado; Ø3,5x34; rosca 14; ap,rc,ar; T

3.504.36 Tornillo perforado; Ø3,5x36; rosca 14; ap,rc,ar; T

3.504.38 Tornillo perforado; Ø3,5x38; rosca 14; ap,rc,ar; T

3.504.40 Tornillo perforado; Ø3,5x40; rosca 14; ap,rc,ar; T

3.504.42 Tornillo perforado; Ø3,5x42; rosca 15; ap,rc,ar; T

3.504.44 Tornillo perforado; Ø3,5x44; rosca 15; ap,rc,ar; T

3.504.46 Tornillo perforado; Ø3,5x46; rosca 15; ap,rc,ar; T

3.504.48 Tornillo perforado; Ø3,5x48; rosca 15; ap,rc,ar; T

3.504.50 Tornillo perforado; Ø3,5x50; rosca 15; ap,rc,ar; T

3.504.52 Tornillo perforado; Ø3,5x52; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.504.54 Tornillo perforado; Ø3,5x54; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.504.56 Tornillo perforado; Ø3,5x56; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.504.58 Tornillo perforado; Ø3,5x58; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.504.60 Tornillo perforado; Ø3,5x60; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.504.62 Tornillo perforado; Ø3,5x62; rosca 17; ap,rc,ar; T

3.504.64 Tornillo perforado; Ø3,5x64; rosca 17; ap,rc,ar; T

3.504.66 Tornillo perforado; Ø3,5x66; rosca 17; ap,rc,ar; T

3.504.68 Tornillo perforado; Ø3,5x68; rosca 17; ap,rc,ar; T

3.504.70 Tornillo perforado; Ø3,5x70; rosca 17; ap,rc,ar; T



Ficha técnica de datos
Tornillos perforados; acero/titanio
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Tornillos perforados; Ø 4,0 mm; rosca parcial; titanio

3.440.10 Tornillo perforado; Ø4x10; rosca 5; ap,ar,rc; T

3.440.12 Tornillo perforado; Ø4x12; rosca 5; ap,ar,rc; T

3.440.14 Tornillo perforado; Ø4x14; rosca 5; ap,ar,rc; T

3.440.16 Tornillo perforado; Ø4x16; rosca 6; ap,ar,rc; T

3.440.18 Tornillo perforado; Ø4x18; rosca 7; ap,ar,rc; T

3.440.20 Tornillo perforado; Ø4x20; rosca 8; ap,ar,rc; T

3.440.22 Tornillo perforado; Ø4x22; rosca 9; ap,ar,rc; T

3.440.24 Tornillo perforado; Ø4x24; rosca 10; ap,ar,rc; T

3.440.26 Tornillo perforado; Ø4x26; rosca 12; ap,ar,rc; T

3.440.28 Tornillo perforado; Ø4x28; rosca 14; ap,ar,rc; T

3.440.30 Tornillo perforado; Ø4x30; rosca 14; ap,ar,rc; T

3.440.32 Tornillo perforado; Ø4x32; rosca 14; ap,ar,rc; T

3.440.34 Tornillo perforado; Ø4x34; rosca 14; ap,ar,rc; T

3.440.35 Tornillo perforado; Ø4x35; rosca 14; ap,ar,rc; T

3.440.36 Tornillo perforado; Ø4x36; rosca 14; ap,ar,rc; T

3.440.38 Tornillo perforado; Ø4x38; rosca 14; ap,ar,rc; T

3.440.40 Tornillo perforado; Ø4x40; rosca 14; ap,ar,rc; T

3.440.42 Tornillo perforado; Ø4x42; rosca 15; ap,ar,rc; T

3.440.44 Tornillo perforado; Ø4x44; rosca 15; ap,ar,rc; T

3.440.45 Tornillo perforado; Ø4x45; rosca 15; ap,ar,rc; T

3.440.46 Tornillo perforado; Ø4x46; rosca 15; ap,ar,rc; T

3.440.48 Tornillo perforado; Ø4x48; rosca 15; ap,ar,rc; T

3.440.50 Tornillo perforado; Ø4x50; rosca 15; ap,ar,rc; T

3.440.55 Tornillo perforado; Ø4x55; rosca 16; ap,ar,rc; T

3.440.60 Tornillo perforado; Ø4x60; rosca 16; ap,ar,rc; T

3.440.65 Tornillo perforado; Ø4x65; rosca 17; ap,ar,rc; T

3.440.70 Tornillo perforado; Ø4x70; rosca 17; ap,ar,rc; T

3.440.75 Tornillo perforado; Ø4x75; rosca 17; ap,ar,rc; T

3.440.80 Tornillo perforado; Ø4x80; rosca 18; ap,ar,rc; T



Ficha técnica de datos
Tornillos perforados; acero/titanio
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acerca del manejo de implantes DSA.08.41100ES e instrumental 
DSA.08.41200ES. Ambos documentos están disponibles para 
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N.º artículo Denominación

Tornillos perforado; Ø 4,5 mm; rosca parcial; titanio

3.430.20 Tornillo perforado; Ø4,5x20; rosca 7; ar; T

3.430.22 Tornillo perforado; Ø4,5x22; rosca 7; ar; T

3.430.24 Tornillo perforado; Ø4,5x24; rosca 8; ar; T

3.430.26 Tornillo perforado; Ø4,5x26; rosca 9; ar; T

3.430.28 Tornillo perforado; Ø4,5x28; rosca 9; ar; T

3.430.30 Tornillo perforado; Ø4,5x30; rosca 10; ar; T

3.430.32 Tornillo perforado; Ø4,5x32; rosca 11; ar; T

3.430.34 Tornillo perforado; Ø4,5x34; rosca 11; ar; T

3.430.36 Tornillo perforado; Ø4,5x36; rosca 12; ar; T

3.430.38 Tornillo perforado; Ø4,5x38; rosca 13; ar; T

3.430.40 Tornillo perforado; Ø4,5x40; rosca 13; ar; T

3.430.42 Tornillo perforado; Ø4,5x42; rosca 14; ar; T

3.430.44 Tornillo perforado; Ø4,5x44; rosca 15; ar; T

3.430.46 Tornillo perforado; Ø4,5x46; rosca 15; ar; T

3.430.48 Tornillo perforado; Ø4,5x48; rosca 16; ar; T

3.430.50 Tornillo perforado; Ø4,5x50; rosca 16; ar; T

3.430.52 Tornillo perforado; Ø4,5x52; rosca 17; ar; T

3.430.54 Tornillo perforado; Ø4,5x54; rosca 19; ar; T

3.430.56 Tornillo perforado; Ø4,5x56; rosca 19; ar; T

3.430.58 Tornillo perforado; Ø4,5x58; rosca 20; ar; T

3.430.60 Tornillo perforado; Ø4,5x60; rosca 20; ar; T

3.430.62 Tornillo perforado; Ø4,5x62; rosca 21; ar; T

3.430.64 Tornillo perforado; Ø4,5x64; rosca 21; ar; T

3.430.66 Tornillo perforado; Ø4,5x66; rosca 22; ar; T

3.430.68 Tornillo perforado; Ø4,5x68; rosca 23; ar; T

3.430.72 Tornillo perforado; Ø4,5x72; rosca 24; ar; T

3.434.20 Tornillo perforado; Ø4,5x20; rosca 7; ap,rc,ar; T

3.434.22 Tornillo perforado; Ø4,5x22; rosca 7; ap,rc,ar; T

3.434.24 Tornillo perforado; Ø4,5x24; rosca 8; ap,rc,ar; T

3.434.26 Tornillo perforado; Ø4,5x26; rosca 9; ap,rc,ar; T

3.434.28 Tornillo perforado; Ø4,5x28; rosca 9; ap,rc,ar; T



Ficha técnica de datos
Tornillos perforados; acero/titanio
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DSA.08.41200ES. Ambos documentos están disponibles para 
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3.434.30 Tornillo perforado; Ø4,5x30; rosca 10; ap,rc,ar; T

3.434.32 Tornillo perforado; Ø4,5x32; rosca 11; ap,rc,ar; T

3.434.34 Tornillo perforado; Ø4,5x34; rosca 11; ap,rc,ar; T

3.434.36 Tornillo perforado; Ø4,5x36; rosca 12; ap,rc,ar; T

3.434.38 Tornillo perforado; Ø4,5x38; rosca 13; ap,rc,ar; T

3.434.40 Tornillo perforado; Ø4,5x40; rosca 13; ap,rc,ar; T

3.434.42 Tornillo perforado; Ø4,5x42; rosca 14; ap,rc,ar; T

3.434.44 Tornillo perforado; Ø4,5x44; rosca 15; ap,rc,ar; T

3.434.46 Tornillo perforado; Ø4,5x46; rosca 15; ap,rc,ar; T

3.434.48 Tornillo perforado; Ø4,5x48; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.434.50 Tornillo perforado; Ø4,5x50; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.434.52 Tornillo perforado; Ø4,5x52; rosca 17; ap,rc,ar; T

3.434.54 Tornillo perforado; Ø4,5x54; rosca 19; ap,rc,ar; T

3.434.56 Tornillo perforado; Ø4,5x56; rosca 19; ap,rc,ar; T

3.434.58 Tornillo perforado; Ø4,5x58; rosca 20; ap,rc,ar; T

3.434.60 Tornillo perforado; Ø4,5x60; rosca 20; ap,rc,ar; T

3.434.62 Tornillo perforado; Ø4,5x62; rosca 21; ap,rc,ar; T

3.434.64 Tornillo perforado; Ø4,5x64; rosca 21; ap,rc,ar; T

3.434.66 Tornillo perforado; Ø4,5x66; rosca 22; ap,rc,ar; T

3.434.68 Tornillo perforado; Ø4,5x68; rosca 23; ap,rc,ar; T

3.434.72 Tornillo perforado; Ø4,5x72; rosca 24; ap,rc,ar; T



Ficha técnica de datos
Tornillos perforados; acero/titanio
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Tornillos perforados; Ø 6,5 mm; rosca parcial; titanio

3.520.30 Tornillo perforado; Ø6,5x30; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.520.35 Tornillo perforado; Ø6,5x35; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.520.40 Tornillo perforado; Ø6,5x40; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.520.45 Tornillo perforado; Ø6,5x45; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.520.50 Tornillo perforado; Ø6,5x50; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.520.55 Tornillo perforado; Ø6,5x55; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.520.60 Tornillo perforado; Ø6,5x60; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.520.65 Tornillo perforado; Ø6,5x65; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.520.70 Tornillo perforado; Ø6,5x70; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.520.75 Tornillo perforado; Ø6,5x75; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.520.80 Tornillo perforado; Ø6,5x80; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.520.85 Tornillo perforado; Ø6,5x85; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.520.90 Tornillo perforado; Ø6,5x90; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.520.95 Tornillo perforado; Ø6,5x95; rosca 16; ap; rc,ar; T

3.520.100 Tornillo perforado; Ø6,5x100; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.520.105 Tornillo perforado; Ø6,5x105; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.520.110 Tornillo perforado; Ø6,5x110; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.520.115 Tornillo perforado; Ø6,5x115; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.520.120 Tornillo perforado; Ø6,5x120; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.520.125 Tornillo perforado; Ø6,5x125; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.520.130 Tornillo perforado; Ø6,5x130; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.520.135 Tornillo perforado; Ø6,5x135; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.520.140 Tornillo perforado; Ø6,5x140; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.523.45 Tornillo perforado; Ø6,5x45; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.523.50 Tornillo perforado; Ø6,5x50; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.523.55 Tornillo perforado; Ø6,5x55; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.523.60 Tornillo perforado; Ø6,5x60; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.523.65 Tornillo perforado; Ø6,5x65; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.523.70 Tornillo perforado; Ø6,5x70; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.523.75 Tornillo perforado; Ø6,5x75; rosca 32; ap,rc,ar; T



Ficha técnica de datos
Tornillos perforados; acero/titanio
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3.523.80 Tornillo perforado; Ø6,5x80; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.523.85 Tornillo perforado; Ø6,5x85; rosca 32; ap,,rc,ar; T

3.523.90 Tornillo perforado; Ø6,5x90; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.523.95 Tornillo perforado; Ø6,5x95; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.523.100 Tornillo perforado; Ø6,5x100; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.523.105 Tornillo perforado; Ø6,5x105; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.523.110 Tornillo perforado; Ø6,5x110; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.523.115 Tornillo perforado; Ø6,5x115; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.523.120 Tornillo perforado; Ø6,5x120; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.523.125 Tornillo perforado; Ø6,5x125; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.523.130 Tornillo perforado; Ø6,5x130; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.523.135 Tornillo perforado; Ø6,5x135; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.523.140 Tornillo perforado; Ø6,5x140; rosca 32; ap,rc,ar; T



Ficha técnica de datos
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Tornillos perforados; Ø 7,0 mm; rosca parcial; titanio

3.412.30 Tornillo perforado; Ø7x30; rosca 16; rc,ar; T

3.412.35 Tornillo perforado; Ø7x35; rosca 16; rc,ar; T

3.412.40 Tornillo perforado; Ø7x40; rosca 16; rc,ar; T

3.412.45 Tornillo perforado; Ø7x45; rosca16; rc,ar; T

3.412.50 Tornillo perforado; Ø7x50; rosca 16; rc,ar; T

3.412.55 Tornillo perforado; Ø7x55; rosca 16; rc,ar; T

3.412.60 Tornillo perforado; Ø7x60; rosca 16; rc,ar; T

3.412.65 Tornillo perforado; Ø7x65; rosca 16; rc,ar; T

3.412.70 Tornillo perforado; Ø7x70; rosca 16; rc,ar; T

3.412.75 Tornillo perforado; Ø7x75; rosca 16; rc,ar; T

3.412.80 Tornillo perforado; Ø7x80; rosca 16; rc,ar; T

3.412.85 Tornillo perforado; Ø7x85; rosca 16; rc,ar; T

3.412.90 Tornillo perforado; Ø7x90; rosca 16; rc,ar; T

3.412.95 Tornillo perforado; Ø7x95; rosca 16; rc,ar; T

3.412.100 Tornillo perforado; Ø7x100; rosca 16; rc,ar; T

3.412.105 Tornillo perforado; Ø7x105; rosca 16; rc,ar; T

3.412.110 Tornillo perforado; Ø7x110; rosca 16; rc,ar; T

3.412.115 Tornillo perforado; Ø7x115; rosca 16; rc,ar; T

3.412.120 Tornillo perforado; Ø7x120; rosca 16; rc,ar; T

3.412.125 Tornillo perforado; Ø7x125; rosca 16; rc,ar; T

3.412.130 Tornillo perforado; Ø7x130; rosca 16; rc,ar; T

3.414.30 Tornillo perforado; Ø7x30; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.414.35 Tornillo perforado; Ø7x35; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.414.40 Tornillo perforado; Ø7x40; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.414.45 Tornillo perforado; Ø7x45; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.414.50 Tornillo perforado; Ø7x50; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.414.55 Tornillo perforado; Ø7x55; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.414.60 Tornillo perforado; Ø7x60; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.414.65 Tornillo perforado; Ø7x65; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.414.70 Tornillo perforado; Ø7x70; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.414.75 Tornillo perforado; Ø7x75; rosca 16; ap,rc,ar; T



Ficha técnica de datos
Tornillos perforados; acero/titanio

Además, las instrucciones de uso contienen información general 
acerca del manejo de implantes DSA.08.41100ES e instrumental 
DSA.08.41200ES. Ambos documentos están disponibles para 
descarga en diversos idiomas en www.koenigsee-implantate.de/ifu.   
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3.414.80 Tornillo perforado; Ø7x80; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.414.85 Tornillo perforado; Ø7x85; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.414.90 Tornillo perforado; Ø7x90; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.414.95 Tornillo perforado; Ø7x95; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.414.100 Tornillo perforado; Ø7x100; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.414.105 Tornillo perforado; Ø7x105; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.414.110 Tornillo perforado; Ø7x110; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.414.115 Tornillo perforado; Ø7x115; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.414.120 Tornillo perforado; Ø7x120; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.414.125 Tornillo perforado; Ø7x125; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.414.130 Tornillo perforado; Ø7x130; rosca 16; ap,rc,ar; T

3.422.40 Tornillo perforado; Ø7x40; rosca 32; rc,ar; T

3.422.45 Tornillo perforado; Ø7x45; rosca 32; rc,ar; T

3.422.50 Tornillo perforado; Ø7x50; rosca 32; rc,ar; T

3.422.55 Tornillo perforado; Ø7x55; rosca 32; rc,ar; T

3.422.60 Tornillo perforado; Ø7x60; rosca 32; rc,ar; T

3.422.65 Tornillo perforado; Ø7x65; rosca 32; rc,ar; T

3.422.70 Tornillo perforado; Ø7x70; rosca 32; rc,ar; T

3.422.75 Tornillo perforado; Ø7x75; rosca 32; rc,ar; T

3.422.80 Tornillo perforado; Ø7x80; rosca 32; rc,ar; T

3.422.85 Tornillo perforado; Ø7x85; rosca 32; rc,ar; T

3.422.90 Tornillo perforado; Ø7x90; rosca 32; rc,ar; T

3.422.95 Tornillo perforado; Ø7x95; rosca 32; rc,ar; T

3.422.100 Tornillo perforado; Ø7x100; rosca 32; rc,ar; T

3.422.105 Tornillo perforado; Ø7x105; rosca 32; rc,ar; T

3.422.110 Tornillo perforado; Ø7x110; rosca 32; rc,ar; T

3.422.115 Tornillo perforado; Ø7x115; rosca 32; rc,ar; T

3.422.120 Tornillo perforado; Ø7x120; rosca 32; rc,ar; T

3.422.125 Tornillo perforado; Ø7x125; rosca 32; rc,ar; T

3.422.130 Tornillo perforado; Ø7x130; rosca 32; rc,ar; T

3.422.135 Tornillo perforado; Ø7x135; rosca 32; rc,ar; T



Ficha técnica de datos
Tornillos perforados; acero/titanio

Además, las instrucciones de uso contienen información general 
acerca del manejo de implantes DSA.08.41100ES e instrumental 
DSA.08.41200ES. Ambos documentos están disponibles para 
descarga en diversos idiomas en www.koenigsee-implantate.de/ifu.   
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3.424.40 Tornillo perforado; Ø7x40; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.424.45 Tornillo perforado; Ø7x45; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.424.50 Tornillo perforado; Ø7x50; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.424.55 Tornillo perforado; Ø7x55; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.424.60 Tornillo perforado; Ø7x60; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.424.65 Tornillo perforado; Ø7x65; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.424.70 Tornillo perforado; Ø7x70; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.424.75 Tornillo perforado; Ø7x75; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.424.80 Tornillo perforado; Ø7x80; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.424.85 Tornillo perforado; Ø7x85; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.424.90 Tornillo perforado; Ø7x90; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.424.95 Tornillo perforado; Ø7x95; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.424.100 Tornillo perforado; Ø7x100; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.424.105 Tornillo perforado; Ø7x105; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.424.110 Tornillo perforado; Ø7x110; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.424.115 Tornillo perforado; Ø7x115; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.424.120 Tornillo perforado; Ø7x120; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.424.125 Tornillo perforado; Ø7x125; rosca 32; ap,rc,ar; T

3.424.130 Tornillo perforado; Ø7x130; rosca 32; ap,rc,ar; T



Ficha técnica de datos
Tornillos perforados; acero/titanio

Además, las instrucciones de uso contienen información general 
acerca del manejo de implantes DSA.08.41100ES e instrumental 
DSA.08.41200ES. Ambos documentos están disponibles para 
descarga en diversos idiomas en www.koenigsee-implantate.de/ifu.   
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Tornillos perforados; Ø 7,0 mm; rosca parcial; acero

2.412.30 Tornillo perforado; Ø7x30; rosca 16; rc,ar; A

2.412.35 Tornillo perforado; Ø7x35; rosca 16; rc,ar; A

2.412.40 Tornillo perforado; Ø7x40; rosca 16; rc,ar; A

2.412.45 Tornillo perforado; Ø7x45; rosca 16; rc,ar; A

2.412.50 Tornillo perforado; Ø7x50; rosca 16; rc,ar; A

2.412.55 Tornillo perforado; Ø7x55; rosca 16; rc,ar; A

2.412.60 Tornillo perforado; Ø7x60; rosca 16; rc,ar; A

2.412.65 Tornillo perforado; Ø7x65; rosca 16; rc,ar; A

2.412.70 Tornillo perforado; Ø7x70; rosca 16; rc,ar; A

2.412.75 Tornillo perforado; Ø7x75; rosca 16; rc,ar; A

2.412.80 Tornillo perforado; Ø7x80; rosca 16; rc,ar; A

2.412.85 Tornillo perforado; Ø7x85; rosca 16; rc,ar; A

2.412.90 Tornillo perforado; Ø7x90; rosca 16; rc,ar; A

2.412.95 Tornillo perforado; Ø7x95; rosca 16; rc,ar; A

2.412.100 Tornillo perforado; Ø7x100; rosca 16; rc,ar; A

2.412.105 Tornillo perforado; Ø7x105; rosca 16; rc,ar; A

2.412.110 Tornillo perforado; Ø7x110; rosca 16; rc,ar; A

2.412.115 Tornillo perforado; Ø7x115; rosca 16; rc,ar; A

2.412.120 Tornillo perforado; Ø7x120; rosca 16; rc,ar; A

2.412.125 Tornillo perforado; Ø7x125; rosca 16; rc,ar; A

2.412.130 Tornillo perforado; Ø7x130; rosca 16; rc,ar; A

2.412.135 Tornillo perforado; Ø7x135; rosca 16; rc,ar; A

2.412.140 Tornillo perforado; Ø7x140; rosca 16; rc,ar; A

2.414.30 Tornillo perforado; Ø7x30; rosca 16; ap,rc,ar; A

2.414.35 Tornillo perforado; Ø7x35; rosca 16; ap,rc,ar; A

2.414.40 Tornillo perforado; Ø7x40; rosca 16; ap,rc,ar; A

2.414.45 Tornillo perforado; Ø7x45; rosca 16; ap,rc,ar; A

2.414.50 Tornillo perforado; Ø7x50; rosca 16; ap,rc,ar; A

2.414.55 Tornillo perforado; Ø7x55; rosca 16; ap,rc,ar; A

2.414.60 Tornillo perforado; Ø7x60; rosca 16; ap,rc,ar; A

2.414.65 Tornillo perforado; Ø7x65; rosca 16; ap,rc,ar; A



Ficha técnica de datos
Tornillos perforados; acero/titanio

Además, las instrucciones de uso contienen información general 
acerca del manejo de implantes DSA.08.41100ES e instrumental 
DSA.08.41200ES. Ambos documentos están disponibles para 
descarga en diversos idiomas en www.koenigsee-implantate.de/ifu.   
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2.414.70 Tornillo perforado; Ø7x70; rosca 16; ap,rc,ar; A

2.414.75 Tornillo perforado; Ø7x75; rosca 16; ap,rc,ar; A

2.414.80 Tornillo perforado; Ø7x80; rosca 16; ap,rc,ar; A

2.414.85 Tornillo perforado; Ø7x85; rosca 16; ap,rc,ar; A

2.414.90 Tornillo perforado; Ø7x90; rosca 16; ap,rc,ar; A

2.414.95 Tornillo perforado; Ø7x95; rosca 16; ap,rc,ar; A

2.414.100 Tornillo perforado; Ø7x100; rosca 16; ap,rc,ar; A

2.414.105 Tornillo perforado; Ø7x105; rosca 16; ap,rc,ar; A

2.414.110 Tornillo perforado; Ø7x110; rosca 16; ap,rc,ar; A

2.414.115 Tornillo perforado; Ø7x115; rosca 16; ap,rc,ar; A

2.414.120 Tornillo perforado; Ø7x120; rosca 16; ap,rc,ar; A

2.414.125 Tornillo perforado; Ø7x125; rosca 16; ap,rc,ar; A

2.414.130 Tornillo perforado; Ø7x130; rosca 16; ap,rc,ar; A

2.422.40 Tornillo perforado; Ø7x40; rosca 32; rc,ar; A

2.422.45 Tornillo perforado; Ø7x45; rosca 32; rc,ar; A

2.422.50 Tornillo perforado; Ø7x50; rosca 32; rc,ar; A

2.422.55 Tornillo perforado; Ø7x55; rosca 32; rc,ar; A

2.422.60 Tornillo perforado; Ø7x60; rosca 32; rc,ar; A

2.422.65 Tornillo perforado; Ø7x65; rosca 32; rc,ar; A

2.422.70 Tornillo perforado; Ø7x70; rosca 32; rc,ar; A

2.422.75 Tornillo perforado; Ø7x75; rosca 32; rc,ar; A

2.422.80 Tornillo perforado; Ø7x80; rosca 32; rc,ar; A

2.422.85 Tornillo perforado; Ø7x85; rosca 32; rc,ar; A

2.422.90 Tornillo perforado; Ø7x90; rosca 32; rc,ar; A

2.422.95 Tornillo perforado; Ø7x95; rosca 32; rc,ar; A

2.422.100 Tornillo perforado; Ø7x100; rosca 32; rc,ar; A

2.422.105 Tornillo perforado; Ø7x105; rosca 32; rc,ar; A

2.422.110 Tornillo perforado; Ø7x110; rosca 32; rc,ar; A

2.422.115 Tornillo perforado; Ø7x115; rosca 32; rc,ar; A

2.422.120 Tornillo perforado; Ø7x120; rosca 32; rc,ar; A

2.422.125 Tornillo perforado; Ø7x125; rosca 32; rc,ar; A

2.422.130 Tornillo perforado; Ø7x130; rosca 32; rc,ar; A

2.422.135 Tornillo perforado; Ø7x135; rosca 32; rc,ar; A



Ficha técnica de datos
Tornillos perforados; acero/titanio

Además, las instrucciones de uso contienen información general 
acerca del manejo de implantes DSA.08.41100ES e instrumental 
DSA.08.41200ES. Ambos documentos están disponibles para 
descarga en diversos idiomas en www.koenigsee-implantate.de/ifu.   
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2.424.40 Tornillo perforado; Ø7x40; rosca 32; ap,rc,ar; A

2.424.45 Tornillo perforado; Ø7x45; rosca 32; ap,rc,ar; A

2.424.50 Tornillo perforado; Ø7x50; rosca 32; ap,rc,ar; A

2.424.55 Tornillo perforado; Ø7x55; rosca 32; ap,rc,ar; A

2.424.60 Tornillo perforado; Ø7x60; rosca 32; ap,rc,ar; A

2.424.65 Tornillo perforado; Ø7x65; rosca 32; ap,rc,ar; A

2.424.70 Tornillo perforado; Ø7x70; rosca 32; ap,rc,ar; A

2.424.75 Tornillo perforado; Ø7x75; rosca 32; ap,rc,ar; A

2.424.80 Tornillo perforado; Ø7x80; rosca 32; ap,rc,ar; A

2.424.85 Tornillo perforado; Ø7x85; rosca 32; ap,rc,ar; A

2.424.90 Tornillo perforado; Ø7x90; rosca 32; ap,rc,ar; A

2.424.95 Tornillo perforado; Ø7x95; rosca 32; ap,rc,ar; A

2.424.100 Tornillo perforado; Ø7x100; rosca 32; ap,rc,ar; A

2.424.105 Tornillo perforado; Ø7x105; rosca 32; ap,rc,ar; A

2.424.110 Tornillo perforado; Ø7x110; rosca 32; ap,rc,ar; A

2.424.115 Tornillo perforado; Ø7x115; rosca 32; ap,rc,ar; A

2.424.120 Tornillo perforado; Ø7x120; rosca 32; ap,rc,ar; A

2.424.125 Tornillo perforado; Ø7x125; rosca 32; ap,rc,ar; A

2.424.130 Tornillo perforado; Ø7x130; rosca 32; ap,rc,ar; A



Ficha técnica de datos
Tornillos perforados; acero/titanio

Además, las instrucciones de uso contienen información general 
acerca del manejo de implantes DSA.08.41100ES e instrumental 
DSA.08.41200ES. Ambos documentos están disponibles para 
descarga en diversos idiomas en www.koenigsee-implantate.de/ifu.   
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Tornillos perforados; Ø 2,7 mm; rosca completa; titanio

3.450.06 Tornillo perforado; Ø2,7x6; RC; ap,ar; T

3.450.08 Tornillo perforado; Ø2,7x8; RC; ap,ar; T

3.450.10 Tornillo perforado; Ø2,7x10; RC; ap,ar; T

3.450.12 Tornillo perforado; Ø2,7x12; RC; ap,ar; T

3.450.14 Tornillo perforado; Ø2,7x14; RC; ap,ar; T

3.450.16 Tornillo perforado; Ø2,7x16; RC; ap,ar; T

3.450.18 Tornillo perforado; Ø2,7x18; RC; ap,ar; T

3.450.20 Tornillo perforado; Ø2,7x20; RC; ap,ar; T

3.450.22 Tornillo perforado; Ø2,7x22; RC; ap,ar; T

3.450.24 Tornillo perforado; Ø2,7x24; RC; ap,ar; T

3.450.26 Tornillo perforado; Ø2,7x26; RC; ap,ar; T

3.450.28 Tornillo perforado; Ø2,7x28; RC; ap,ar; T

3.450.30 Tornillo perforado; Ø2,7x30; RC; ap,ar; T

3.450.32 Tornillo perforado; Ø2,7x32; RC; ap,ar; T

3.450.34 Tornillo perforado; Ø2,7x34; RC; ap,ar; T

3.450.35 Tornillo perforado; Ø2,7x35; RC; ap,ar; T

3.450.36 Tornillo perforado; Ø2,7x36; RC; ap,ar; T

3.450.38 Tornillo perforado; Ø2,7x38; RC; ap,ar; T

3.450.40 Tornillo perforado; Ø2,7x40; RC; ap,ar; T

3.450.42 Tornillo perforado; Ø2,7x42; RC; ap,ar; T

3.450.44 Tornillo perforado; Ø2,7x44; RC; ap,ar; T

3.450.45 Tornillo perforado; Ø2,7x45; RC; ap,ar; T

3.450.46 Tornillo perforado; Ø2,7x46; RC; ap,ar; T

3.450.48 Tornillo perforado; Ø2,7x48; RC; ap,ar; T

3.450.50 Tornillo perforado; Ø2,7x50; RC; ap,ar; T

3.450.55 Tornillo perforado; Ø2,7x55; RC; ap,ar; T

3.450.60 Tornillo perforado; Ø2,7x60; RC; ap,ar; T

3.450.65 Tornillo perforado; Ø2,7x65; RC; ap,ar; T

3.450.70 Tornillo perforado; Ø2,7x70; RC; ap,ar; T

3.450.75 Tornillo perforado; Ø2,7x75; RC; ap,ar; T

3.450.80 Tornillo perforado; Ø2,7x80; RC; ap,ar; T



Ficha técnica de datos
Tornillos perforados; acero/titanio

Además, las instrucciones de uso contienen información general 
acerca del manejo de implantes DSA.08.41100ES e instrumental 
DSA.08.41200ES. Ambos documentos están disponibles para 
descarga en diversos idiomas en www.koenigsee-implantate.de/ifu.   
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Tornillos perforados; Ø 3,5 mm; rosca completa; titanio

3.602.10 Tornillo perforado; Ø3,5x10; RC; ar; T

3.602.12 Tornillo perforado; Ø3,5x12; RC; ar; T

3.602.14 Tornillo perforado; Ø3,5x14; RC; ar; T

3.602.16 Tornillo perforado; Ø3,5x16; RC; ar; T

3.602.18 Tornillo perforado; Ø3,5x18; RC; ar; T

3.602.20 Tornillo perforado; Ø3,5x20; RC; ar; T

3.602.22 Tornillo perforado; Ø3,5x22; RC; ar; T

3.602.24 Tornillo perforado; Ø3,5x24; RC; ar; T

3.602.26 Tornillo perforado; Ø3,5x26; RC; ar; T

3.602.28 Tornillo perforado; Ø3,5x28; RC; ar; T

3.602.30 Tornillo perforado; Ø3,5x30; RC; ar; T

3.602.32 Tornillo perforado; Ø3,5x32; RC; ar; T

3.602.34 Tornillo perforado; Ø3,5x34; RC; ar; T

3.602.36 Tornillo perforado; Ø3,5x36; RC; ar; T

3.602.38 Tornillo perforado; Ø3,5x38; RC; ar; T

3.602.40 Tornillo perforado; Ø3,5x40; RC; ar; T

3.602.42 Tornillo perforado; Ø3,5x42; RC; ar; T

3.602.44 Tornillo perforado; Ø3,5x44; RC; ar; T

3.602.46 Tornillo perforado; Ø3,5x46; RC; ar; T

3.602.48 Tornillo perforado; Ø3,5x48; RC; ar; T

3.602.50 Tornillo perforado; Ø3,5x50; RC; ar; T

3.602.52 Tornillo perforado; Ø3,5x52; RC; ar; T

3.602.54 Tornillo perforado; Ø3,5x54; RC; ar; T

3.602.56 Tornillo perforado; Ø3,5x56; RC; ar; T

3.602.58 Tornillo perforado; Ø3,5x58; RC; ar; T

3.602.60 Tornillo perforado; Ø3,5x60; RC; ar; T

3.602.62 Tornillo perforado; Ø3,5x62; RC; ar; T

3.602.64 Tornillo perforado; Ø3,5x64; RC; ar; T

3.602.66 Tornillo perforado; Ø3,5x66; RC; ar; T

3.602.68 Tornillo perforado; Ø3,5x68; RC; ar; T

3.602.70 Tornillo perforado; Ø3,5x70; RC; ar; T
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3.604.10 Tornillo perforado; Ø3,5x10; RC; ap,ar; T

3.604.12 Tornillo perforado; Ø3,5x12; RC; ap,ar; T

3.604.14 Tornillo perforado; Ø3,5x14; RC; ap,ar; T

3.604.16 Tornillo perforado; Ø3,5x16; RC; ap,ar; T

3.604.18 Tornillo perforado; Ø3,5x18; RC; ap,ar; T

3.604.20 Tornillo perforado; Ø3,5x20; RC; ap,ar; T

3.604.22 Tornillo perforado; Ø3,5x22; RC; ap,ar; T

3.604.24 Tornillo perforado; Ø3,5x24; RC; ap,ar; T

3.604.26 Tornillo perforado; Ø3,5x26; RC; ap,ar; T

3.604.28 Tornillo perforado; Ø3,5x28; RC; ap,ar; T

3.604.30 Tornillo perforado; Ø3,5x30; RC; ap,ar; T

3.604.32 Tornillo perforado; Ø3,5x32; RC; ap,ar; T

3.604.34 Tornillo perforado; Ø3,5x34; RC; ap,ar; T

3.604.36 Tornillo perforado; Ø3,5x36; RC; ap,ar; T

3.604.38 Tornillo perforado; Ø3,5x38; RC; ap,ar; T

3.604.40 Tornillo perforado; Ø3,5x40; RC; ap,ar; T

3.604.42 Tornillo perforado; Ø3,5x42; RC; ap,ar; T

3.604.44 Tornillo perforado; Ø3,5x44; RC; ap,ar; T

3.604.46 Tornillo perforado; Ø3,5x46; RC; ap,ar; T

3.604.48 Tornillo perforado; Ø3,5x48; RC; ap,ar; T

3.604.50 Tornillo perforado; Ø3,5x50; RC; ap,ar; T

3.604.52 Tornillo perforado; Ø3,5x52; RC; ap,ar; T

3.604.54 Tornillo perforado; Ø3,5x54; RC; ap,ar; T

3.604.56 Tornillo perforado; Ø3,5x56; RC; ap,ar; T

3.604.58 Tornillo perforado; Ø3,5x58; RC; ap,ar; T

3.604.60 Tornillo perforado; Ø3,5x60; RC; ap,ar; T

3.604.62 Tornillo perforado; Ø3,5x62; RC; ap,ar; T

3.604.64 Tornillo perforado; Ø3,5x64; RC; ap,ar; T

3.604.66 Tornillo perforado; Ø3,5x66; RC; ap,ar; T

3.604.68 Tornillo perforado; Ø3,5x68; RC; ap,ar; T

3.604.70 Tornillo perforado; Ø3,5x70; RC; ap,ar; T
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Tornillos perforados; Ø 4,0 mm; rosca completa; titanio

3.445.10 Tornillo perforado; Ø4x10; RC; ap,ar; T

3.445.12 Tornillo perforado; Ø4x12; RC; ap,ar; T

3.445.14 Tornillo perforado; Ø4x14; RC; ap,ar; T

3.445.16 Tornillo perforado; Ø4x16; RC; ap,ar; T

3.445.18 Tornillo perforado; Ø4x18; RC; ap,ar; T

3.445.20 Tornillo perforado; Ø4x20; RC; ap,ar; T

3.445.22 Tornillo perforado; Ø4x22; RC; ap,ar; T

3.445.24 Tornillo perforado; Ø4x24; RC; ap,ar; T

3.445.26 Tornillo perforado; Ø4x26; RC; ap,ar; T

3.445.28 Tornillo perforado; Ø4x28; RC; ap,ar; T

3.445.30 Tornillo perforado; Ø4x30; RC; ap,ar; T

3.445.32 Tornillo perforado; Ø4x32; RC; ap,ar; T

3.445.34 Tornillo perforado; Ø4x34; RC; ap,ar; T

3.445.35 Tornillo perforado; Ø4x35; RC; ap,ar; T

3.445.36 Tornillo perforado; Ø4x36; RC; ap,ar; T

3.445.38 Tornillo perforado; Ø4x38; RC; ap,ar; T

3.445.40 Tornillo perforado; Ø4x40; RC; ap,ar; T

3.445.42 Tornillo perforado; Ø4x42; RC; ap,ar; T

3.445.44 Tornillo perforado; Ø4x44; RC; ap,ar; T

3.445.45 Tornillo perforado; Ø4x45; RC; ap,ar; T

3.445.46 Tornillo perforado; Ø4x46; RC; ap,ar; T

3.445.48 Tornillo perforado; Ø4x48; RC; ap,ar; T

3.445.50 Tornillo perforado; Ø4x50; RC; ap,ar; T

3.445.55 Tornillo perforado; Ø4x55; RC; ap,ar; T

3.445.60 Tornillo perforado; Ø4x60; RC; ap,ar; T

3.445.65 Tornillo perforado; Ø4x65; RC; ap,ar; T

3.445.70 Tornillo perforado; Ø4x70; RC; ap,ar; T
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Tornillos perforados; Ø 4,5 mm; rosca completa; titanio

3.435.20 Tornillo perforado; Ø4,5x20; RC; ar; T

3.435.22 Tornillo perforado; Ø4,5x22; RC; ar; T

3.435.24 Tornillo perforado; Ø4,5x24; RC; ar; T

3.435.26 Tornillo perforado; Ø4,5x26; RC; ar; T

3.435.28 Tornillo perforado; Ø4,5x28; RC; ar; T

3.435.30 Tornillo perforado; Ø4,5x30; RC; ar; T

3.435.32 Tornillo perforado; Ø4,5x32; RC; ar; T

3.435.34 Tornillo perforado; Ø4,5x34; RC; ar; T

3.435.36 Tornillo perforado; Ø4,5x36; RC; ar; T

3.435.38 Tornillo perforado; Ø4,5x38; RC; ar; T

3.435.40 Tornillo perforado; Ø4,5x40; RC; ar; T

3.435.42 Tornillo perforado; Ø4,5x42; RC; ar; T

3.435.44 Tornillo perforado; Ø4,5x44; RC; ar; T

3.435.46 Tornillo perforado; Ø4,5x46; RC; ar; T

3.435.48 Tornillo perforado; Ø4,5x48; RC; ar; T

3.435.50 Tornillo perforado; Ø4,5x50; RC; ar; T

3.435.52 Tornillo perforado; Ø4,5x52; RC; ar; T

3.435.54 Tornillo perforado; Ø4,5x54; RC; ar; T

3.435.56 Tornillo perforado; Ø4,5x56; RC; ar; T

3.435.58 Tornillo perforado; Ø4,5x58; RC; ar; T

3.435.60 Tornillo perforado; Ø4,5x60; RC; ar; T

3.435.62 Tornillo perforado; Ø4,5x62; RC; ar; T

3.435.64 Tornillo perforado; Ø4,5x64; RC; ar; T

3.435.66 Tornillo perforado; Ø4,5x66; RC; ar; T

3.435.68 Tornillo perforado; Ø4,5x68; RC; ar; T

3.435.72 Tornillo perforado; Ø4,5x72; RC; ar; T

3.439.20 Tornillo perforado; Ø4,5x20; RC; ap,ar; T

3.439.22 Tornillo perforado; Ø4,5x22; RC; ap,ar; T

3.439.24 Tornillo perforado; Ø4,5x24; RC; ap,ar; T

3.439.26 Tornillo perforado; Ø4,5x26; RC; ap,ar; T

3.439.28 Tornillo perforado; Ø4,5x28; RC; ap,ar; T
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3.439.30 Tornillo perforado; Ø4,5x30; RC; ap,ar; T

3.439.32 Tornillo perforado; Ø4,5x32; RC; ap,ar; T

3.439.34 Tornillo perforado; Ø4,5x34; RC; ap,ar; T

3.439.36 Tornillo perforado; Ø4,5x36; RC; ap,ar; T

3.439.38 Tornillo perforado; Ø4,5x38; RC; ap,ar; T

3.439.40 Tornillo perforado; Ø4,5x40; RC; ap,ar; T

3.439.42 Tornillo perforado; Ø4,5x42; RC; ap,ar; T

3.439.44 Tornillo perforado; Ø4,5x44; RC; ap,ar; T

3.439.46 Tornillo perforado; Ø4,5x46; RC; ap,ar; T

3.439.48 Tornillo perforado; Ø4,5x48; RC; ap,ar; T

3.439.50 Tornillo perforado; Ø4,5x50; RC; ap,ar; T

3.439.52 Tornillo perforado; Ø4,5x52; RC; ap,ar; T

3.439.54 Tornillo perforado; Ø4,5x54; RC; ap,ar; T

3.439.56 Tornillo perforado; Ø4,5x56; RC; ap,ar; T

3.439.58 Tornillo perforado; Ø4,5x58; RC; ap,ar; T

3.439.60 Tornillo perforado; Ø4,5x60; RC; ap,ar; T

3.439.62 Tornillo perforado; Ø4,5x62; RC; ap,ar; T

3.439.64 Tornillo perforado; Ø4,5x64; RC; ap,ar; T

3.439.66 Tornillo perforado; Ø4,5x66; RC; ap,ar; T

3.439.68 Tornillo perforado; Ø4,5x68; RC; ap,ar; T

3.439.72 Tornillo perforado; Ø4,5x72; RC; ap,ar; T
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Tornillos perforados; Ø 6,5 mm; rosca completa; titanio

3.525.45 Tornillo perforado; Ø6,5x45; RC; ap,rc,ar; T

3.525.50 Tornillo perforado; Ø6,5x50; RC; ap,rc,ar; T

3.525.55 Tornillo perforado; Ø6,5x55; RC; ap,rc,ar; T

3.525.60 Tornillo perforado; Ø6,5x60; RC; ap,rc,ar; T

3.525.65 Tornillo perforado; Ø6,5x65; RC; ap,rc,ar; T

3.525.70 Tornillo perforado; Ø6,5x70; RC; ap,rc,ar; T

3.525.75 Tornillo perforado; Ø6,5x75; RC; ap,rc,ar; T

3.525.80 Tornillo perforado; Ø6,5x80; RC; ap,rc,ar; T

3.525.85 Tornillo perforado; Ø6,5x85; RC; ap,rc,ar; T

3.525.90 Tornillo perforado; Ø6,5x90; RC; ap,rc,ar; T

3.525.95 Tornillo perforado; Ø6,5x95; RC; ap,rc,ar; T

3.525.100 Tornillo perforado; Ø6,5x100; RC; ap,rc,ar; T

3.525.105 Tornillo perforado; Ø6,5x105; RC; ap,rc,ar; T

3.525.110 Tornillo perforado; Ø6,5x110; RC; ap,rc,ar; T

3.525.115 Tornillo perforado; Ø6,5x115; RC; ap,rc,ar; T

3.525.120 Tornillo perforado; Ø6,5x120; RC; ap,rc,ar; T

3.525.125 Tornillo perforado; Ø6,5x125; RC; ap,rc,ar; T

3.525.130 Tornillo perforado; Ø6,5x130; RC; ap,rc,ar; T

3.525.135 Tornillo perforado; Ø6,5x135; RC; ap,rc,ar; T

3.525.140 Tornillo perforado; Ø6,5x140; RC; ap,rc,ar; T
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Tornillos perforados; Ø 7,0 mm; rosca completa; titanio

3.427.30 Tornillo perforado; Ø7x30; RC; rc,ar; T

3.427.35 Tornillo perforado; Ø7x35; RC; rc,ar; T

3.427.40 Tornillo perforado; Ø7x40; RC; rc,ar; T

3.427.45 Tornillo perforado; Ø7x45; RC; rc,ar; T

3.427.50 Tornillo perforado; Ø7x50; RC; rc,ar; T

3.427.55 Tornillo perforado; Ø7x55; RC; rc,ar; T

3.427.60 Tornillo perforado; Ø7x60; RC; rc,ar; T

3.427.65 Tornillo perforado; Ø7x65; RC; rc,ar; T

3.427.70 Tornillo perforado; Ø7x70; RC; rc,ar; T

3.427.75 Tornillo perforado; Ø7x75; RC; rc,ar; T

3.427.80 Tornillo perforado; Ø7x80; RC; rc,ar; T

3.427.85 Tornillo perforado; Ø7x85; RC; rc,ar; T

3.427.90 Tornillo perforado; Ø7x90; RC; rc,ar; T

3.427.95 Tornillo perforado; Ø7x95; RC; rc,ar; T

3.427.100 Tornillo perforado; Ø7x100; RC; rc,ar; T

3.427.105 Tornillo perforado; Ø7x105; RC; rc,ar; T

3.427.110 Tornillo perforado; Ø7x110; RC; rc,ar; T

3.427.115 Tornillo perforado; Ø7x115; RC; rc,ar; T

3.427.120 Tornillo perforado; Ø7x120; RC; rc,ar; T

3.427.125 Tornillo perforado; Ø7x125; RC; rc,ar; T

3.427.130 Tornillo perforado; Ø7x130; RC; rc,ar; T
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